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BR032SD Dijital Yuk Hucresi
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Ustiin Hassasiyet ve Giivenilirlik

e Dabhili hibrid islemci

e Giivenli, dogru ve hizli data iletisimi
icin BLDC dijital ¢ikis sinyali (RS 485)

e Lazer kaynakli, paslanmaz celik,
hermetik sizdirmaz IP68 yapi

e Standart yildinm ve voltaj korumasi

¢ Sicaklik, voltaj, radyo frekansi gibi
sinyal bozucu etkilerden arindiriimis
performans

e Paslanmaz gelik zirhli, agir hizmet
kosullarina ve suya dayanikli
konnektorli baglantili kablolar

¢ Hassas ve dengeli yiik aktarimi
icin standart paslanmaz celik
list ve alt alicilar

Kolay ve Hizh Bakim

e Kolay ve hizli kurulum,

o Akilli elektronik kalibrasyon
ve kise ayarl

© Hizli ariza tespit ve teshis

e Ticari olmayan uygulamalarda tekrar
kalibrasyon gerektirmeyen es
tiretim ozelligi

e Gelismis tart fonksiyonlarina sahip
Baykon dijital yiik hiicresi gosterge
ve terminalleri ile calisma

¢ 24 adede kadar dijital yiik hiicresi agi

Yeni nesil tartim teknolojisi

BAYKON BR032SD dijital yilk hticreleri, ozellikle ara¢ kantarlari ve
benzer yiiksek kapasiteli tartim uygulamalari i¢in yiiksek hassasi-
yet ve glvenilirlik yaninda, kolay kurulum ve hizli bakim gibi servis
avantajlari goz oniinde bulundurularak tasarlanmislardir. Hermetik
sizdirmaz ve IP68 koruma sinifindaki paslanmaz celik yapilari,
baski kuvvetinin en ideal yiik aktarimini saglayan paslanmaz celik
ust ve alt sapkalari ile en zorlu endistriyel ortamlarda dahi giivenle
kullanilabilirler.

BAYKON BRO032SD dijital yuk hucrelerinin gelismis elektronik
tasarimi, dogru ve givenilir dlglim igin yiksek ¢ozinGrlikli ve
kararl dijital ¢ikis sinyali saglamasinin yani sira hizli ve etkili servis
imkani sunar.

BAYKON BR032SD dijital yiik hiicreleri klasik analog yik hiicreleri
ile olusturulmus tartim sistemlerinden farkli olarak sicaklik, voltaj
degisimleri, elektromanyetik etkiler gibi, analog devrelerin neden
oldugu hatalar ortadan kaldirir. Sistemdeki olasi bir yik hiicresi
bozuklugunda tartim engellenerek ilgili hata kodu yonlendirmesiy-
le, bir teknisyenin terazinin saghgini kolay ve hizli analiz etmesini
saglar.

BAYKON BR032SD dijital ylik hticreleri, ticari olmayan tartim uygu-
lamalarinda, olasi arizal yiik hiicresi degisimi sonrasi, test agirlk-
lari ile tekrardan kalibrasyon ayari gerektirmeksizin dogrudan
calismayi saglayacak es uretim Ozelliklerine sahiptirler.




Hizli servis, diisuk bakim maliyeti,
yuksek hassasiyet ve guvenilirlik...

BAYKON Model BR032SD dijital yiik hicreleri, son derece yiiksek koruma ozellikleriyle, yapilarinin igine entegre edilmis akilli
mikroislemciler sayesinde, yliksek dogruluk ve givenilirlik gerektiren yeni nesil tartim teknolojisini sunar.

Tim Gstiin ozellikleri ile kamyon, demiryolu kantarlari ve benzer yiiksek kapasiteli tartimlar icin yillarca sorunsuz calisacak sekilde
tasarlanmislardir.

Ustiin Koruma 4 715 ME RL\l % @ :
v Komple paslanmaz celik, IP68 \\v 4 oimn

v Lazer kaynak teknolojisi ile hermetik sizdirmaz yapi
v/ Fiziki asinmalara ve darbelere mukavim

Basitlestirilmis Bakim

Kolay ve hizli hata tespiti

Baglanti kutusu gerektirmeyen seri baglantisi
Akilli elektronik kalibrasyon ve kose ayar
Kalibrasyonlu fabrika ¢ikisi

Konnektorlii yapi sayesinde kolay yiik hiicresi
degisimi
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En lyi Yiik Aktarimi O—l

v Kendinden hizalamali siispansiyon
v’ Paslanmaz celik st ve alt yiik alicilar
v Toz koruma lastigi

Fonksiyonel Gosterge Ve Terminaller ile Galisma

v Avrupa / OIML Onay!

v Yiik hiicreleri performanslari siirekli izlenir, hatalar aninda

tespit edilip hizli servis imkani saglanir

Kolay terazi kurulumu ve kalibrasyon

Yildirnim ve voltaj korumasi

Alibi hafiza

Miikemmel tartim fonksiyonlari ile kamyon kantari, etiketleme, veri
toplama vb. gibi gelismis tartim uygulamalari
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Teknik Ozellikler

Maksimum kapasite (R.C.) t 20/30/50/100*
OIML R60'e gore hassasiyet sinifi C3
Minimum 610 yiik kg 20
Maks. Dogrulama taksimati ( nLC) 5000
Min. Yiik hiicresi dogrulama araligi (Y) 10000
izin verilen maksimum hata faktori pLC 0.8
Dogrusallik ppm R.C. <+=110
Hysteresis ppm R.C. <+180
Toplam hata ppm R.C. <+300
Sifirda sicaklik etkisi ppm R.C./°C < =140
Kazancta sicaklik etkisi ppm R.C./°C <=x17
i¢ sayici Sayicl @ R.C. > 6000000
Harici ¢oziinGrliik Sayicl @ R.C. > 50000
Givenli yik siniri % R.C. 150
Asir yik sinir % R.C. 300
Sifir balansi % R.C. <=1
Sifira donds, 30 min. ppm R.C. +180
Besleme, dnerilen VDC 10
Besleme, maksimum VDC 18
Yalitim direnci MQ > 5000
Kompanze edilmis sicaklik araligi °C -10... + 40
Galisma sicaklik araligi °C -40... + 80
Malzeme yapisi Paslanmaz gelik, Hermetik sizdirmaz
Koruma sinifi IP68, IP69K
Kablo Paslanmaz celik kilif ve iki ucu paslanmaz konnektdrlii 7 m uzunluk , 8 mm cap
Paket ebadi ve agirhgi 380 x 320 x 190 mm - 7,5 kg
*Fabrika ile kontak kurun
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Kapasite (1)
20 47 436 99 34 64 150 45 23 100 140 150
ol s 0105 30 47 436 99 34 64 160 45 23 100 140 150
= 3 399 50 47 436 99 34 64 200 45 23 100 140 150
100 70 70 159 56 8 300 65 30 130 185 200
Toplam yiikseklik Opsiyonel montaj modiilii ( LABRO3-RC )
(20-30-50t)
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Baglant1 Sekli

i
i

BX2nD / BX3nD / BX6nD indikatér yada Terminal

Yildirnim ve Voltaj Koruma
(LPK-24)

il

Siparis Kodlari

Kit Kodlan ve icerik Adetleri

Kit icerigi

YUk hiicresi

Ust sapka

Alt sapka

Toz lastigi

Topraklama kablosu ( 300 mm )

Yik hiicreleri arasi konnektorlii kablo
Yiikseklik ayar simleri ( 2 farkh kalinlikta )
Kablo / Konnektor sikma Klipsi
Konnektérlii terminal kablosu

Tartim gdstergesi yada terminali
LPK-24 yildinm koruma ve giig kiti

Montaj modilii
(Istege baglh olarak ayrica siparis edilir )

RC : Yiik Hiicresi Kapasitesi ( 20,30, 50, 100 t)

BR032K4-RC BR032K6-RC
4 6
4 6
4 6
4 6
4 6
4(7m) 6(7m)
8 12
8 12

BR032K8-RC
8
8
8
8
8
8(7m)
16
16

Standart 20 m ( Farkli uzunluklar igin ayrica siparis edilmelidir )
1 ( Ayn olarak siparis edilmeli, BX2nD / BX3nD / BX6nD )
BX2nD ve BX6nD serisi igin standart, BX3nD serisi i¢in opsiyonel

4 (LABRO3-RC) 6 ( LABRO3-RC)

8 (LABRO3-RC)
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